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天候

  ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]　]　山積容量0.45m3 2
  ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]　]　山積容量0.18m3 1
 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]　4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 1
 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]　10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 2

令　和　3　年 令　和　4　年

1　月

根固め工

張ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40(高炉) W/C≦60%一般養生 式 1.0

水路工 取付水路 21-8-40(高炉) W/C≦60%一般養生

沈床工 袋詰玉石　2ｔ長期性能型

式 1.0

袋 7.0

0.7

0.4

0.6

7　月 8　月 9　月

0.8% 2.4%

後片付け 式 1.0 1.3

法面整形

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥ 10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ

法覆護岸工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

胴込･裏込材(砕)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生ｸ
ﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

m3 188.0 10.4

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　4ｔﾀﾞﾝﾌﾟトラック ｔ 3.0 0.1

0%

式 1.0 0.6

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　10ｔﾀﾞﾝﾌﾟトラック ｔ 84.0 0.5

1.0 3.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m2 34.0 3.8

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.0

式 1.0 5.0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
JIS滑面 150kg/個未満,練積 裏コン有
(胴込+裏込) m2 284.0

作業土工(捨石含む)
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回
型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山
積0.28㎥（平積0.2㎥）

式 1.0 4.9

45.0

上層(車・路) ①瀝青安定処理(25) m2 25.0 0.3

残土処理 m3 530.0 3.4

式 1.0 74.3

30.0 0.1

河川土工 式 1.0

盛土 振動ﾛｰﾗ0.8～1.1ｔ m3 5.0

摘 要

築堤・護岸 式 1.0 100.0

準備工 現地踏査・設計照査・施工計画・測量・工事PR・安全施設設置 式 1.0 2.4

6月 11  月 12　月10　月

100.0%59.5%

工 種 種 別 細 別 単 位 数 量
構成比

率

0.1

4.9

掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥ ｍ 600.0 1.3

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥ 式

吸出し防止材(全) m2 284.0 1.7

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 一
般養生

m3 9.0 3.4

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 0.4

隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 2.8

附帯道路工 式 1.0 6.9

路側防護柵 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｍ 35.0 1.6

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
防護柵設置工,Gr-C-4E 塗装品 100m
以上(標準) (材料費を除く

ｍ 57.0 0.7

運搬処理工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 下層路盤(歩) RC－40 m2 25.0 0.1

構造物撤去工

鋼材切断

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去) 土中建込･標準型,Gr-C-4E ｍ 92.0 0.8

表層(車・路) ⑤密粒度AS(新20FH)

1.0 8.6

0.2

ｶﾞｽ切断 式

m2 25.0 0.3

式

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車両用防
護柵基礎（ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ）

ｍ 35.0 3.9

工事名 ：一級河川通船川 河川施設補修(工事実施設計書総合交付金)護岸その４工事
施工箇所：新潟市東区津島屋 地内

請負者名 ：株式会社 大栄建設
主任技術者：神 幸雄
現場代理人：神 幸雄
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計画人員 合計 453 人
実施人員 合計 0 人

機械名 数量

天候

快晴

晴れ

曇り

雨

雪

霧

みぞれ

施工進度管理

予定

実施

全体工程管理

予定

実施

限界

20

工事期間
令和 3年 6月 28日 から
令和 4年 1月 23日 まで

10




